菱 电 冷 却 塔 改 造 前 期 工 况 调 查 表
单位全称：                             系统名称：

循环水车间主任：                       手机号：

填表时间：     年    月    日

冷却塔部分：

[1]冷却塔形状         （方形、圆形）    [2]冷却塔形式         （横流、逆流）
[3]单台冷却塔设计流量         T/台      [4]冷却塔台数         台
[5]压力表读数    Mpa（阀前、阀后，请选择：        ）压力表安装高度    米（压力表指上塔压力、回水压力或工艺界区出口压力，请选择：           ）
[6]上塔管管径 DN       上塔管数量       个 上塔阀门数量     上塔阀门开度       °
[7]冷却塔塔顶距地平面高度      米          [8]布水管距塔平面高度          米

风机部分：

[9]风机电机额定功率        kW              [10]风机电机额定电压      伏

[11]风机电机额定电流      A                [12]风机电机实际电流表读数      A

[13]当地工业电费        元/度              [14]风机电机是否变频改造       
水泵部分（额定）：

[15]水泵型号                               [16]水泵生产厂家                   

[17]水泵额定流量          m3/h             [18]水泵额定扬程        米
[19]水泵电机额定功率         kW            [20]水泵电机额定电压          伏
[21]水泵电机额定电流        A
水泵部分（实际）：

[22]水泵使用情况：共    台，开   台备   台（测量工况）
共    台，开   台备   台（夏季工况）(若水泵型号为多种，需详细说明各种型号水泵的开备情况及实际电流读数)
[23]水泵电流表读数         A           [24]水泵出口压力读数          Mpa（阀前、阀后，请选择     ）
[25]水泵出口阀门管径DN                 [26]水泵出口阀门开度       °
[27]水泵是否进行变频改造，是否为节能水泵：    （如是请选择：叶轮切削、节能泵、变频水泵）
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*注意事项：1、此调查表针对一个系统进行调查；   2、若水泵型号较多则分别填写；

3、压力表监测点地上为正，地下为负； 4、如水泵变频写明具体赫兹数；

业务员自判断：                          技术判断：            
菱电冷却塔改造前期工况调查表解释说明

一、需特别注意部分：
1、调查表若由甲方提供，请备注说明。

2、换热器若有压力要求，请备注说明。

3、冷却塔若为房顶塔，请备注说明。

4、循环水系统若分为热水池和凉水池，请备注说明。

二、冷却塔部分：

1、冷却塔形式。横流塔与逆流塔区别：横流塔填料分布在塔壁四周、进风口全开，逆流塔填料分布均匀、进风口在下部。

2、单台冷却塔设计流量可通过询问现场人员得到。
3、（1）压力表读数需注明阀前还是阀后；

（2）上塔压力指上塔管处压力，回水压力指回水母管压力，工艺界区出口压力指换热器出口压力；

（3）压力表安装高度指距地平面高度，正值表示压力表在地表，负值表示压力表在地下。

4、上塔管管径可在上塔阀门处读到（DNXXX）。
三、风机部分：

1、风机电机额定功率、额定电压、额定电流均可在电机铭牌上读到。

2、风机电机实际电流可通过卡钳电流表测量得到或者询问现场人员得到。
3、当地工业电费及是否变频改造可通过询问现场人员得到。

四、水泵部分（额定）：

1、水泵型号、生产厂家、额定流量、额定扬程、电机额定功率、电机额定电压、电机额定电流均可在水泵及电机铭牌上读到。
2 、多种型号水泵需按型号分开填写。
五、水泵部分（实际）：

1、若水泵型号为多种，需详细说明各种型号水泵的开备情况及实际电流读数。
2、水泵实际电流可通过卡钳电流表测量得到或者询问现场人员得到。

3、水泵出口压力需注明阀前阀后。
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